Олимпиада по технологии (девочки) 10 класс
1. Обработка открытых срезов деталей или краев прореза петель для предохранения от осыпания - это:
А) Окантовывание



Б) Обметывание

В) Выстегивание




Г) Обтачивание

2. Основная мерка для определения размера брюк:
А) длина ноги по внутренней поверхности
Б) обхват бедер

В) полуобхват середины бедра


Г) высота сиденья

3. Как называется деталь одежды для оформления конечной части рукавов или брючин (штанин)?
А) Долевик





Б) Бейка

В) Манжета




Г) Гульфик

4. Ширина пояса брюк при пошиве изделия должна быть равна:
А) удвоенной ширине пояса + припуски на швы

Б) полному объему талии + 7...8 см

В) удвоенной ширине пояса

Г) половинной ширине пояса + припуски на швы

5. Если брюки узкие, возникают горизонтальные складки спереди, исправить этот дефект можно за счет:
А) длины задних половинок



Б) увеличения вытачек

В) ширины задних половинок


Г) уменьшения вытачек

6. Выберите фотографию брюк галифе.
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Г)


7. Соотнесите виды машинных швов и их графическое и условное обозначение:
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А) А - 4, Б - 3, В - 2, Г - 1



Б) А - 3, Б - 4, В - 2, Г - 1

В) А - 1, Б - 2, В - 3, Г - 4



Г) А - 4, Б - 3, В - 1, Г - 2

8. Соотнесите виды влажно-тепловой обработки и их краткую характеристику:
	А
	Оттягивание
	1
	Окончательная влажно-тепловая обработка готового изделия.

	Б
	Отпаривание
	2
	Увеличение линейных размеров деталей на отдельных участках посредством влажно-тепловой обработки для получения вогнутой линии на смежном участке.

	В
	Декатирование
	3
	Обработка изделия паром для удаления лас.

	Г
	Выутюживание
	4
	Влажно-тепловая обработка материала для предотвращения последующей усадки.


А) А - 1, Б - 3, В - 4, Г - 2



Б) А - 2, Б - 3, В - 1, Г - 4

В) А - 3, Б - 2, В - 4, Г - 1



Г) А - 2, Б - 3, В - 4, Г - 1

9. Верны ли следующие утверждения: 1. При раскрое брюк на ворсистых тканях основные детали передней половинки брюк и задней половинки брюк для экономии ткани раскладывают валетом. 2. При раскрое брюк на основную ткань укладывают сначала дополнительные детали: кокетки, подзоры, обтачки, клапаны, пояса, а потом основные детали передней половинки брюк и задней половинки брюк.

А) Верно только 1




Б) Верно только 2

В) Оба верны





Г) Ни одно не верно

10. Укажите верную последовательность действий для получения прогиба посередине передних половинок брюк в нижней их части. 
А) Обе половинки сложить изнаночными сторонами внутрь, уравнять по нижнему срезу, подвесить на вешалке левой половинкой вперед, боковые срезы сутюживать от линии колена до низа, образовавшуюся слабину ткани оттягивать до середины передних половинок

Б) Обе половинки сложить лицевыми сторонами внутрь, уравнять по нижнему и боковому срезам, положить на стол правой половинкой вверх, боковые срезы сутюживать от линии талии до колена, образовавшуюся слабину ткани отпарить до середины передних половинок

В) Обе половинки сложить лицевыми сторонами внутрь, уравнять по верхнему и боковому срезам, положить на стол правой половинкой вверх, боковые срезы оттягивать от линии колена до низа, образовавшуюся слабину ткани сутюжить до середины передних половинок

Г) Обе половинки сложить изнаночными сторонами внутрь, уравнять по верхнему, срезу подвесить на вешалке левой половинкой вперед, боковые срезы отпаривать от линии талии и до низа, а саму линию колена заутюжить

3

